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STUDENTI: …………………………………..

…………………………………..

APPLICAZIONI DELL’AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IN REGIONE LINEARE

1) Realizzare l’amplificatore non invertente (fig.1) con guadagno A=……………………. .  Fissare R3=R1//R2. Riportare i valori misurati dei componenti:

R1=…………………….      R2=………………………      R3=………………………… .

Si misuri l’amplificazione con segnali ad impulso e si riporti il valore ottenuto:

A=……………………………………..

2) Realizzare l’amplificatore invertente (fig.2) con guadagno A= -……………………. .  Riportare i valori misurati dei componenti:

R1=…………………….      R2=………………………      R3=………………………… .

Si misuri l’amplificazione con segnali ad impulso e si riporti il valore ottenuto:

A=……………………………………..
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3) Realizzare un integratore (fig.3) utilizzando R2=100 k, C=0.1F ed R1=10k. Utilizzare come segnale d’ingresso un’onda quadra di frequenza 1KHz, ampiezza 5V e valore medio nullo. Riportare i valori misurati dei resistori e l’ampiezza calcolata del segnale in uscita:

R1=……………      R2=……………     R3=……………   Vo=…………….…………….

Riportare in grafico il segnale d’uscita e confrontarlo con quello atteso.
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4) Realizzare un derivatore (fig.4) con R1=1 kR2=R3=30k e C=10nF. Utilizzare come segnale d’ingresso un’onda triangolare con frequenza di 1 kHz ed ampiezza 5 V. Riportare i valori  misurati dei resistori e l’ampiezza calcolata del segnale in uscita:

R1=……………      R2=……………     R3=……………   Vo=………….………………..

Riportare in grafico il segnale d’uscita e confrontarlo con quello atteso.
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