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STUDENTI: ……………………………………………………..…………………………………..

POLARIZZAZIONE FISSA ED AUTOPOLARIZZAZIONE DI UN TRANSISTOR IN CONFIGURAZIONE CE

1) Si monti il circuito di polarizzazione fissa per un transistor (npn 2N2222A) ad emettitore comune scegliendo Vcc= …V e i valori delle resistenze Rb ed Rc tali che 

Ic=5 mA e Vce= Vcc/2.

Si supponga inizialmente =100.
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Riportare i valori delle resistenze e i valori di Ic,Vce e Vbe misurati:

Rb=…………………       Rc=……………..

Ic=…………………         Vce=…………….      Vbe=……………….

Verificare che il punto di lavoro sia quello desiderato. Se la Vce differisse più del  10% dal valore atteso, ricavare  e variare il valore della Rb in modo da ottenere il punto di lavoro desiderato. In tal caso riportare i valori di 

 Rb=……………… Ic=…………………… Vce=…………………………….

2) Variare Rb per portare il transistor in saturazione sapendo chemin . Misurare il valore di Vce e riportare:

Vbe=………………………….Vce=………………………… Rb=………

3) Si monti il circuito di autopolarizzazione mostrato in figura scegliendo i valori delle resistenze in modo che risulti Vce= Vcc/2 e Ic= 4 mA. Fissare i seguenti parametri Vcc=…   V, Rc/Re=2 , R1//R2= 5 k 

Utilizzare per  il valore assunto o misurato al punto 1).
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Si riportino i valori dei componenti utilizzati e i valori di Vce ed Ic misurati:

R1=…………….. Rc=………………… R2=………………… Re=…………………

Vce= …………..  Ic=………………

