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STUDENTI: …………………………………..

………………………………….

TRANSISTOR IN CONFIGURAZIONE CC
1) DIMENSIONAMENTO DEL CIRCUITO

Fissare la tensione di alimentazione a Vcc = ……… V.  (10-15Volts)
Polarizzare il transistor in modo tale che sia Vce=Vcc/2 e Ic=  5 mA (supporre =150).

Calcolare il valore di Ri (hie=2 k e scegliere il valore di Rb=R1//R2 in modo tale che sia 

Ri’=15 
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A) Riportare le espressioni utilizzate per il calcolo dei parametri Re, Ri, Ri’,R1,R2 (trascurando Ib rispetto ad Ic) ed i valori ottenuti:

Re=……………………………………………………………………………………………………

Ri=…………………………………………………………………………………………………….

R1=……………………………………………………………………………………………………

R2=……………………………………………………………………………………………………

B) Riportare i valori misurati dei componenti utilizzati e del punto di lavoro:

Re=…………………       R1=…………………       R2=…………………

Vce= …………..                                      Ic=………………

C) Misurare il  del transistor dal rapporto Ic/ IB  (usare per IB l’amperometro analogico) ed utilizzarlo successivamente come approssimazione di hfe: 
IC=……………………………………...      IB=………………………………….….

2) MISURA DELLA FREQUENZA DI TAGLIO INFERIORE
Utilizzare un segnale ad impulso della durata T= 100 s ed ampiezza Vi=0.5V, fissare C=100nF.

D) Disegnare i segnali Vi e Vs osservati:
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Riportare il valore nominale della capacità utilizzata, il tilt misurato e la frequenza di taglio dedotta dal tilt:

C= …………………...                   Tilt=…………………..…%                         
fL=…………………………………………………..             

3) MISURE DI AMPLIFICAZIONE

E) Riportare le misure di Vo,Vi  ed il valore dell’amplificazione di tensione: 

Vo= ………….………………       Vi= ………….………………          Av = …..………………….

 Disegnare i segnali Vi e Vo osservati:
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F) Quale sarebbe stato il valore atteso in base all’espressione esatta ottenuta con il modello a parametri ibridi semplificato?  Riportare l’espressione ed il valore di Av:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4) MISURE DI RESISTENZA D’USCITA
G) Calcolare il valore atteso della resistenza di uscita Ro’ (dopo RE) in base all’espressione esatta ottenuta con il modello a parametri ibridi semplificato. Riportare l’espressione ed il valore calcolato di Ro’:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Porre un resistore di valore noto RL in parallelo all’uscita, utilizzando un condensatore di disaccoppiamento Co=1F. Misurare VL per RL compresa tra 10ed 1k, riportare in grafico i punti (VL,RL) e ricavare per interpolazione grafica il valore di Ro’. 
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