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STUDENTE: …………………………………..

1) REALIZZAZIONE DI UN CONTATORE
A) Realizzare un contatore asincrono a 4 bit utilizzando l’uscita TTL del generatore di funzioni ed una frequenza del segnale pari ad 1 Hz. 

Disegnare il circuito realizzato.
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Verificare il funzionamento del contatore e riportare il valore massimo del conteggio ottenuto:

conteggio massimo = ………………………………………………….

B) Utilizzando una porta AND ed un Flip-Flop di tipo D, azzerare il contatore al ………………… impulso di clock.

Disegnare il circuito realizzato.
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Riportare il conteggio massimo ottenuto:

conteggio massimo = ………………………………………………….

C) Disegnare le forme d’onda del clock, delle uscite dei Flip-Flop, dell’uscita della porta AND e dell’uscita utilizzata del Flip-Flop di tipo D, mantenendo la loro relazione temporale:
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2) ESERCIZIO DI LOGICA COMBINATORIA

D) Scrivere l’espressione logica di Y, funzione delle variabili A,B e C, corrispondente alla tabella di verità:

	A
	B
	C
	Y
	Y


	Y
	Y
	Y
	Y

	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0

	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0

	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0


Y=……………………………………………………………………………………………………

E) Disegnare il circuito corrispondente all’espressione logica:
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3) VERIFICARE LA SEGUENTE IDENTITA’
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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Legenda
Pin 1 
GND

Pin 2
Non collegato

Pin 3 
5VDC

Pin 4
non collegato

Pin 5
Bit 3 MSB

Pin 6
Bit 2

Pin 7
Bit 1

Pin 8
Bit 0 LSB
Pin 8
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